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HF109

1"-60 W-108 dB - 8 Ohm

ESPECIFICACIONES NOMINALES

Didmetro de la garganta

Diémetro total

180° Diametro de los agujeros de montaje (2xM6)
Profundidad

Peso neto

Caja de envio
(Caja individual de carton)

Peso envio

REFERENCIA PIEZA — PART NUMBER (P/N)

Terminales tipo Faston - Version 8 Ohm

NOTAS:

Driver montado sobre una 1" 50° x 40° Bocina

(1) Prueba 2 horas de acuerdo a AES 2-1984 Rev. 2003

(2) La potencia méaxima se define como 3dB mayor que la potencia nominal
(3) 12 dB/octava o pendiente superior de filtro pasa altos

254 mm (1 in)

121 mm (4.76 in)

76 mm (2.99 in)

55 mm (2.17 in)

2.2kg (4.9 1b)

185x 170 x 102 mm (7.3 x 6.7 x 4.0 in)

25kg (5.5 1b)

00444175

PARAMETROS TECNICOS

Impedancia nominal
Impedancia minima

Soporte potencia AES (1)
Soporte maximo de potencia (2)
Frecuencia Minima de Cruce (3)
Sensibilidad (1W/1m) (4)
Rango de frecuencia

Diametro Bohina

Material del bobinado
Material del soporte

Material del Diafragma
Forma del Diafragma

Altura del bobinado

Altura del campo magnético

Densidad de flujo magnético

8 0hm

6.8 Ohm

60 W

120W

1.3 kHz

108 dB

1+20 kHz

44 mm (1.73 in)
Al

Kapton
Polimero Cetona
Clpula

2.3 mm (0.09in)
2.85mm(0.11in)
18T

Imén Anillo de Ferrita
(4) Promedio dentro del rango de frecuencia
(5) El corrector de fase esta situado detrés de la salida del driver que se encuentra al final de una garganta de adaptacion con perfil Re 5.8 0hm
coneo Disefio corrector de fase Anular
Angulo della Garganta (5) 13° Conico
Volumen neto del aire ocupado por el HF Driver 0.43 dm”3(0.015 ft3)
Frequency resp 0 degree
120
a8
110 : : ,._,,—-—-—f""’"'——\ t
/\Vr\/\/\/‘\f'\’.“ """"j\/\f\
SIS 3 Wl |
~ o™ a /-/\
=z
o 90
e
2
it
Lol
80
70
60
200 Hz 500 1K 2K 5K 10K 20K
o
o
Impedance
80
Ohm
75
] 60
]
-
=
=
= = 45+
’ S
30 /
15
"‘__—d_Ah
o
200 Hz 500 1K 2K 5K 10K 20K
Impreso 05th Agosto 2025 ©Copyright 2025 Faital S.p.A. © Todos los derechos reservados. WWW.FAITALPRO.COM



