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1.4" Elliptical Tractrix

SPECIFICHE NOMINALI CODICE PRODOTTO (PART NUMBER)
Tipo Tractrix eliptico Referencia pieza — Part Number (P/N) TR992586
Diametro de la garganta 35.6 mm (1,4 in)
NOTE:
Rango de frecuencia 0.5+18 kHz o ) )
Se vende solo en combinacion con el FaitalPRO 1.4" HF Driver
Frecuencia de Cruce recomendada 0.8 kHz .
(1) 4 1 sr carga actstica
Cobertura horizontal nominal (-6dB) 60° (2) Valor promedio en el rango de frecuencias: 1+12.5 kHz
Cobertura vertical nominal (-6dB) 50° (3) Valores promedio en los planos horizontal y vertical
indice de directividad 95dB
Material PC/ABS
Altura de la boca 240 mm (9.5 in) 240 2 - ‘2;3
225 i *
Ancho de la boca 350 mm (13.8in) ]
Profundidad 233 mm (9.2in) / |
Agujeros de montaje de la boca (4x) 6.5 mm (0.26 in) o
] = |
Peso neto 890 g (1.96 Ib) < =N
Caja de envio 380 x 255 x 245 mm
(Caja individual de cartdn) (15.0x10.0x 9.6 in) |
Peso envio 1.44 kg (3.17 Ib)
Volumen neto del aire ocupado por la bocina 2.5dm”3(0.088 ftA3)
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